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MECHANIKUS NAPI IDŐKAPCSOLÓ-ÓRA

Műszaki adatok: 
Napi 96 kapcsolással 
96 db állítókar 
A legkisebb kapcsolási időköz 15 perc = 1 állítókar 
Kézi BE-/KI- kapcsoló,  
Kapcsolt teljesítmény: max. 3600W, 16A, 220-240V~/50Hz 
Gyermekvédelmi retesz. 

Használati utasítás: 
Forgassa el a programozó kereket jobbra, a nyíl irányába, amíg a háromszög alakú jelzés a 
beállításkori aktuális  időpontra mutat. 
A kapcsolási idő beállítása: tolja el az oldalsó tolókapcsolót a  álásba, és minden 15 
perces bekapcsolási időhöz egy állítókart nyomjon le. A fekete állítókarok”pöcök”, a fehér  
tárcsa oldalán helyezkednek el és a tárcsa széle felé lehet ki illetve lenyomni őket. 
Tolókapcsoló: I = tartós üzem;  = az időkapcsoló program aktiválva van. 
Garancia: 
A termékre, meghibásodás esetén, az eladás dátumától számított egy évig vállalunk 
cseregaranciát. A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkező károk esetén a 
garancia hatályát veszti. 
A technikai változtatások jogát, előzetes értesítés nélkül is fenntartjuk. 

Importőr: 
EverFlourish Europe GmbH 
Robert-Koch-Str. 4, 
D-66299 Friedrichsthal 
Származási hely: Kína




