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MeChAnIKus nAPI IDŐKAPCsOlÓ-ÓrA
Műszaki adatok:
Napi 96 kapcsolással
96 db állítókar
a legkisebb kapcsolási időköz 15 perc = 1 állítókar
kézi be-/ki- kapcsoló, 
kapcsolt teljesítMéNy: Max. 3600W, 16a, 220-240V~/50Hz
gyerMekVédelMi retesz.

hAsználAtI utAsítás:
Forgassa el a prograMozó kereket jobbra, a Nyíl iráNyába, aMíg a 
HároMszög alakú jelzés a beállításkori aktuális  időpoNtra Mutat.
a kapcsolási idő beállítása: tolja el az oldalsó tolókapcsolót a  
álásba, és MiNdeN 15 perces bekapcsolási időHöz egy állítókart NyoM-
joN le. a Fekete állítókarok”pöcök”, a FeHér  tárcsa oldaláN Helyezked-
Nek el és a tárcsa széle Felé leHet ki illetVe leNyoMNi őket.
tolókapcsoló: i = tartós üzeM;  = az időkapcsoló prograM aktiVálVa 
VaN.

gArAnCIA:
a terMékre, MegHibásodás esetéN, az eladás dátuMától száMított egy 
éVig VállaluNk cseregaraNciát. a NeM reNdeltetésszerű HaszNálat 
soráN beköVetkező károk esetéN a garaNcia Hatályát Veszti.
a tecHNikai Változtatások jogát, előzetes értesítés Nélkül is FeNNtart-
juk.
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MehAnsKA DneVnA stIKAlnA urA
tecHNiČNi podatki 05361
96 stikalNiH MožNosti Na daN.
96 preklopNiH NeigubljiViH VzVodoV
NajMaNjši stikalNi iNterVal: 15 MiN.= 1 preklopNi VzVod
Vklop/izklop roČNo stikalo s koNtrolNo luČko
stikalNa MoČ: Max. 3680W, 16a, 220-240V/50Hz
VaroValka pred otroci.
NaVodilo za uporabo
1. prograMsko kolesce zaVrtite V sMeri pušČice iN s trikotNo ozNako 
NastaVite treNutNi Čas.
2. NastaViteV stikalNega Časa: drsNo stikalo ob straNi preMakNite V 
položaj , za VsakiH 15 MiNut Vklop pritisNite NaVzdol po eN preklopNi 
VzVod.
3. drsNo stikalo: i=trajNo deloVaNje: =prograMiraNo deloVaNje.
garaNcija;
za izdelek, V priMeru okVare, dajeMo garaNcijo zaMeNjaVe eNo leto 
od datuMa prodaje. V priMeru škod NastaliH od NeNaMeNske uporabe, 
garaNcija izgublja sVojo VeljaVNost.
 
bg:
0742 / 0744 / 0745
МЕХАНИЧЕН ТАЙМЕР
Технически данни:
има 96 позиции 
Разполага с 96 фиксиРани конТакТни буТона
най-малък диапазон оТ вРеме за пРевключване 15мин.=1  конТакТен 
буТон
Ръчен ключ за включване/изключване с конТРолна лампа
мощносТ : Max. 3600W, 16a, 220-240V~/50Hz



деТски пРедпазиТел
инсТРукция за експлоаТация:
завъРТеТе пРогРамнаТа шайба на дясно по посока на сТРелкаТа докаТо 
ТРиъгълнияТ знак покаже насТоящоТо вРеме..
насТРойка на вРемеТо за пРевключване: пРемесТеТе сТРаничнияТ 
плъзгащ буТон в позиция  и за всеки 15 минуТен инТеРвал наТиснеТе по 
един конТакТен буТон.
плъзгащ буТон: i=посТоянен Режим; =пРогРамиРанеТо е акТивиРано.

ГАРАНЦИЯ:
пРи възникване на повРеда в пРодължение на една година, счиТано оТ 
даТаТа на пРодажбаТа, поемаме гаРанция чРез замяна.
пРи възникване на повРеди поРади непРавилна експлоаТация 
гаРанцияТа губи свояТа валидносТ.
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CeAsOrnIC De COMutAre MeCAnIC
peNtru 96 coMutări pe zi. 
cu 96 călăreţi de coMutare cu execuţie “prizoNier”. 
iNterValul de coMutare MiNiM: 15 MiNute = 1 călăreţ. 
cu posibilitate de coNectare / decoNectare MaNuală şi laMpă de coNtrol. 
puterea coMutată cel Mult 3680 W, 16 a, 220–240 V, 50 Hz
siguraNţă de copii. 
iNstrucţiuNi de Folosire
rotiţi roata de prograMare spre dreapta, îN seNsul săgeţii, pâNă câNd seM-
Nul triuNgHiular stă îN Faţa orei actuale. 
reglarea tiMpului de coMutare: îMpiNgeţi coMutatorul lateral îN poziţia 
, şi peNtru Fiecare iNterVal de 15 MiNute îMpiNgeţi jos uN călăreţ de coMu-
tare. 
coMutatorul glisaNt: i = FuNcţioNare de durată,  = prograMul este 
actiVat. 

gArAnţIe

îN caz de deFecţiuNe acordăM o garaNţie de scHiMbare de uN aN. 
deFecţiuNile cauzate de Folosirea NecorespuNzătoare destiNaţiei produ-
selor aNulează garaNţia acordată." 
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MehAnIčKA sKlOPKA sA sAtnIM MehAnIzMOM
•	 Tehnički	podaci:	
•	 96	mogućnosTi	programiranja	po	danu
•	 96	fiksiranih	preklopnih	poluga
•	 najmanji	sklopni	razmak	15	minuTa	=	1	preklopna	poluga
•	 ručna	sklopka	za	uklj./isklj.,	sa	konTrolnom	svjeTilkom
•	 rasklopna	snaga:	max.	3000W,	16a,	220/240v	/	50	hz
•	 zašTiTa	za	djecu

nAPutAK zA POslužIVAnje

1.	 koTačić	za	programiranje	okreTaTi	udesno	u	smjeru	sTrelice,	dok	se	
trokut za ozNaČaVaNje Ne slaže sa aktualNiM VreMeNoM.
2. podešaVaNje sklopNog VreMeNa: boČNu klizNu sklopku doVesti u 
položaj , za 15 MiNuta sklopNog VreMeNa pritisNuti po jedNu preklopNu 
polugu preMa dolje.
3. klizNa sklopka: i = rad bez prekida,  = prograMiraNje aktiVNo

gArAnCIjA:
Na proizVod u sluČaju kVara dajeMo garaNciju za zaMjeNu Na godiNu 
daNa od daNa prodaje. garaNcija prestaje Važiti u sluČaju NastaliH šteta 
zbog NeNaMjeNske uprabe.
 

serbIA:
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MehAnIčKI čAsOVnIK zA uKljučIVAnje VreMenA nA neDelju DAnA  

teHNiČki podaci 
•	 96	mogućnosTi	programiranja	po	danu,
•	 96	fiksnih	preklopnih	poluga,
•	 najmanji	sklopni	razmak	oTpr.	15	minuTa	=	1	preklopna	poluga
•	 ručna	sklopka	za	uklj/isklj.
•	 rasklopna	snaga	maks.	3500	W,	15	a,	220-240	v-/50	hz
•	 zašTiTa	za	decu.	prikladan	za	suve	prosTorije

uputstVo za upotrebu
1. toČak za prograMiraNje okretati udesNo u sMeru strelice, dok se trou-
gao za ozNaČaVaNje Ne slaže sa aktualNiM VreMeNoM.
2. podešaVaNje sklopNog VreMeNa: boČNu klizNu sklopku doVesti u 
položaj  , za 15 MiNuta sklopNog VreMeNa pritisNuti po jedNu preklopNu 
polugu preMa dole
3. klizNa sklopka i = rad bez prekida,  = prograMiraNje aktiVNo.

gArAnCIjA
u sluČaju kVara Na proizVod se daje garaNcija zaMeNe Na godiNu daNa od 
daNa kupoViNe.
garaNcija gubi sVoju VažNost u sluČaju NastaliH šteta zbog NeNaMeNske 
upotrebe.
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