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ST01B

Hasznalati Utmutaté

Koszonjiik,hogy az ST01B tipusti mozgasérzékeldt valasztotta!

A termék az él6lények infravords energigjat hasznalja fel mint jeladét, a mozgasérzékeld
mikodéséhez. A késziilék az érzékelési tartomanyba belép6 él6lény testhdmérésékletének és
kornyezeti hémérséklet kilonbségét érzékelve kapcsol be. A készllék alkonyat érzékel6vel és
idékapcsoléval rendelkezik.
Technikai adatok:
Feszlltség: 220-240V/AC
Power Frequency: 50Hz
Alkonykapcsolo: <3-2000LUX
1d6zit6: Min.10mp+3mp

Erzékelési szog: 160°

Erzékelési tavolsag: 9m max(<24°C)
Kornyezeti miikodési hémérséklet:-20~+40°C
Kérnyezeti pratartalom: <93%RH
Fogyasztas: kb.0.5W

Felszerelési magassag: 1-1.8m

Max.7perc £ 2perc
Kapcsolasi teljesitmény: r-ﬁﬂzoow

@ 300W

»  Alkonykapcsol6: az allitogombot a nap szimbolum felé allitva az érzékel6 nappali fénynél is

Funkcidk:

bekapcsol.A hold szimbdélum felé tekerve az allitbgombot a mozgasérzékel6 cask
sotétedéskor kapcsol be.

»  Id6kapcsolo: Az allitégomb segitségével beallithatja a miikodés idétartamat (Id.:miszaki
adatok)

»  Kapcsolo: “ON”, “OFF”, “PIR". (Ki, be, mozgasérzékeld)

Jo érzékelés

gyenge érzékelés

A mozgdasérzékeld helyes elhelyezése:

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

» Ne szerelje a mozgasérzékelbt erésen fényvisszaverd fellletek
kozelébe.(tlikor,ablek,vizfelllet)
Ne szerelje a mozgasérzékel6t hékibocsato forras
kozelébe.(Kémény,elszivd,légkondicionald)

»  Ne szerelje a mozgasérzékel6t, szeles, huzatos helyre.
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Csatlakoztatds:

B
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A Figyelem! Az aramiités halalt okozhat!
®  Aterméket csak szakember szerelheti!

Kapcsolja ki az aramot!
Szigeltelje le a védtelen testrészeket szerelés kdzben!
Biztositsa,hogy a szerelés ideje alatt ne lehessen az aramot

visszakapcsolni!

»  Szerelje le a mozgasérzékeld feddlapjat és allitsa be az idét/alkonykapcsolét.(1.kép)

» Lazitsa ki a sorkapocs csavarjait és csatlakoztassa a halozati vezetékeket a bekotési rajz
szerint.(Id.lent)

»  Kerek alaku szerelvénydoboz esetében rogzitse a mozgasérzékeldt a rogzitd karmokkal
(2.kép) Szogletes doboz esetén(3.kép) rogzitse a mozgasérzékelét a szerelGkeret
segitségével.

»  Szerelje vissza a fed6lapot és kapcsolja vissza az aramot.
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> Allitsa a kapcsolét ON allasba, az idé gombot a
minimumra és az alkonykapcsolét a nap jel felé.
(Id. jobb oldali kép)

»  Kapcsolja be az aramot, a mozgasérzékeld bekapcsol.

A4

Allitsa a kapcsolét OFF allasba és a mozgéasérzékeld kikapcsol.

> Allitsa a kapcsolot PIR allasba.Kapcsolja be az aramot. A mozgasérzékels 30 mp
felmelegedési id6 elteltével kapcsol be. Az elsé bekapcsolas utan,ha nem érzékel tovabbi
mozgast,akkor 10mp +/- 3mp elteltével kikapcsol.

> Allitsa az alkonykapcsolét a hold jel iranyaba,ekkor cask akkor kapcsol be a
mozgasérzékeld,ha a fény kevesebb mint 3 LUX. Ha az alkonykapcsolét a nap jel felé
allitja,akkor mind éjjel,mind nappal bekapcsol a mozgasérzékels.

» Figyelem: Ha a csatlakoztatott lampatest 60W vagy nagyobb teljesitményi,akkor

min.60cm tavolsagra szerelje az érzékel6t a lampatesttél.
Problémak és megold&dsok:
» A mozgasérzékel6 nem kapcsol be:
a. Ellendrizze,hogy a vezetékek helyesen vannak-e bekétve.
b. Ellenérizze a tapfesziltséget.

c. Ellenérizze,hogy az alkonykapcsol6 helyes allasban van-e.

»  Gyenge az érzékelés:
a. Ellendrizze,hogy nem takarja el valami az érzékel6t.
b. Ellenérizze,hogy nem tul magas-e akornyezeti hémérséklet.
c. Ellenérizze,hogy a megfeleld helyre szerelte-e fel az érzékelét.
d. Ellendrizze a felszerelési magassagot.
e.Ellenérizze,hogy a mozgas iranya megfelel-e az érzékelési tartomanynak.
» Az érzékel6 nem kapcsol ki:
a. Ellendrizze,hogy nincs-e allandé héforras a mozgasérzékeld el6tt.
b. Ellenérizze,hogy a kapcsol6 nincs-e ON allasban.
c. Ellenérizze,hogy az id6kapcsold nincs-e a maximumra allitva.
Figyelem: Egy esetleges éaramsziinet esetén a mozgasérzékels folymatos
Uzemmodra valt.Ebben az esetben armatlanitson és 5 mp belll ismét kapcsolja
vissza az dramot,majd allitsa be Ujra az érzékelét.
Garancia: A torvényben el6irtak szerint.

Atechnikai jellegli valtoztatasok jogat,elézetes értesités nélkil is fenntartjuk! 05.2015
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