
Műszaki adatok: 
Feszültség: 230-250V 50Hz 
Teljesítmény: 6x0.5W LED 
Védettség: IP44 
Ne használja törött, vagy repedt üveggel! 
A megvilágított tárgytól minimum 1 méter távolságra szerelje! 
Telepítés: 
Az alábbi ábra szerint szerelje össze a  reflektort. (Csak a legvégén csatlakoztassa az aljzatba!) 

1. Csavarja a leszúró tüskét a lámpára.
2. Szúrja le a tüskét a földbe.
3. Csatlakoztassa a dugót az aljzatba.

Kültéri leszúrható LED Spot 1 fejes 3W-os 6009H Kültéri leszúrható LED Spot 2 fejes 6W-os 6010H 

Importőr: EverFlourish Hungary Kft     H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.    www.gao.hu   info@gao.hu           Tel: +36-1-880-9045      Származási hely: Kína 

Műszaki adatok: 
Feszültség: 230-250V 50Hz 
Teljesítmény: 2x6x0.5W LED 
Védettség: IP44 
Ne használja törött, vagy repedt üveggel! 
A megvilágított tárgytól minimum 1 méter távolságra szerelje! 
Telepítés: 
Az alábbi ábra szerint szerelje össze a  reflektort. (Csak a legvégén csatlakoztassa az aljzatba!) 

1. Csavarja a leszúró tüskét a lámpára.
2. Szúrja le a tüskét a földbe.
3. Csatlakoztassa a dugót az aljzatba.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már 
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja 
ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már 
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja 
ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 
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Használati és kezelési útmutató Használati és kezelési útmutató




