Szolarpaneles LED reflektor mozgasérzékelovel
MODEL: RB109A-1
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1. Szolarpanel rogzitd talp 2. Szolar panel kabel

3. Szolarpanel rogzité csavar ( X 4 ) 4. Szolarpanel

5. Akkumulator 6. Lampatest

7. Lampatest rogzit6 csavarok ( X 2) 8. Mozgaseérzékeld

9. AUTO(On)/ Kl kapcsolo 10.Fényérzékeld allitd gomb
11. Erzékenység allitd gomb 12.1d8intervallum allit6 gomb

Fontos:Az els6é lizembe helyezés elétt, legalabb 3 napon at toltse az akkumulatort,lehetéleg
minél erésebb napsugarzasban!
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B Hogyan hatarozzuk meg a szolarpaneles

lampatest megfeleld elhelyezését:

Kérjik vegye figyelembe, hogy a lampatest

akkumulatoranak feltoltéséhez, a szolarpanelnek
direkt napsutésre van sziksége.Minél tovabb van a
szolarpanel a napsUtésben, annal tovabb mikodik a

lampatest.

B Lampatest:

A lampatest tartalmazza, a Ledeket,az akkumulatort
és a mozgaseérzékeldt. (12 db 0.5W LED), (akku:
Li-ion 3.7V, 2200mAh). A lampatest elhelyezésekor
kérjik vegye figyelembe,hogy a mozgasérzékeld
érzékelési tavolsaga(szembdl) max..6m és130° az
25 Celsius kulsé

érzékelési tartomany, kb.

hémérséklet mellett.

A lampatestet szilard fellletre régzitsik, ha lehet
vizszintes iranyban, a mellékelt lampardgzité(2x)
csavarokkal.(a és b abra)

m Szolarpanel

A szolarpanel a lamaptest f6 aramellatd egysége.

Ez alakitja at a napfényt elektromos aramma, mely
mikodteti a ldmpatestet. Ezért feltételenll szikséges
a szolarpanel napfényben gazdag helyre torténé
felszerelése.
Rogzitse a szolarpanelt a mellékelt csavarok
segitségével (4x) szilard fellletre.

A szolarpanel szdge allithatd,igy mindig a legerésebb

napsugarzas felé tudja allitani a panelt.

A lampatest és a szolarpanel felszerelése utan, kdsse
Ossze a mellékelt kabel segitségével a két egységet.

B Végsé beallitasok, belizemelés

Miutan sikeresen felszerelte a lampatestet és a
szolarpanelt, mar csak par lépés sziikséges a
miikodéshez.

3 napos kezdeti feltoltés:

A lampatesten talalhaté egy kapcsolé:

® OFF @ AUTO(ON) allassal
SEES -\ VALJAS
AUTO(ON) — |

allas: normal mikodés esetén

OFF --- (kikapcsolt allapot)

1) allas: a hosszab idejli hasznalaton kivdli allapot
esetén,

2) vagy a kezdeti 3 napos toltés idejére



Tehat, a kezdeti 3 napos(napfényes) toltés idejére
allitsa a gombot OFF allasba, mely allapotban a
lampatest akkumulatora teljesen feltoltédik, az
optimadlis hasznalathoz. Ekkor a lampatest nem
kapcsol be.

B A mozgasérzékel beallitasa:
A harom napos kezdeti feltdltés utan, kapcsolja a
lampatestet AUTO(ON) allasba.
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A mozgasérzékelén harom allité gomb talalhato:

TIME / SENS / LUX

1) TIME/Id6 Bedllithatja,hogy a lampa bekapcsolasa
utan, mennyi ideig maradjon bekapcsolt allapotban.
10 masodperc és 1 perc kozott lehet allitani.

Megjegyzés: ha lampatest bekapcsolt allapotban van

€s mozgast érzékel a mozgasérzékeld, akkor ujra

indul a beallitott idd szerinti mikodeés.

2) SENS - érzékenység beallitdsa: A mozgaseérzékeld

érzékenységét tudja igazitani a kornyezeti
hémérséklethez. Minél magasabb a kdrnyezeti
hédmérséklet, annal kevésbé érzékel jol a

mozgasérzékeld, igy érzékenységének fokozasaval,

kikliszobolheti a magas kornyezeti h&mérséklet
okozta érzékelési veszteséget.
3) LUX — fényerd Aallitds:A mozasérzékel§ beépitett
fényérzékelbvel rendelkezik, igy érzékeli a
vilagos/sétét napszakokat.

allitja(3),

Ha a nap jel felé

akkor éjjel/nappal is bekapcsol a

készilék, ha a hold jel felé allitja, (€ ) akkor csak
éjjel kapcsol be.
Megjegyzés: elképzelhetd, hogy  éjszakai

Uzemmodban nem kapcsol be a lampatest, ebben

az esetben ,el6fordulhat, hogy a koérnyezeti

vilagitas(utcai ) tul erés.

Séta-teszt:
Forditsa a mozgasérzékel6t abba az iranyba, ahol
szeretné, hogy elsétalva érzékeljen a mozgasérzékeld.
Allitsa Time gombot a — allasba és tekerje a LUX
gombot a nap iranyba. (Xf) sétdljon el lassan a
mozgasérzékel§ elbtt,

hogy a mozgasérzékeld

bekapcsolhassa a lampatestet.
A lampatest beallitasa:

Forditsa a lampa fejét abba az iranyba, amit meg
kivan vilagitani.

B Akkumulator cseréje

Figyelem:Az akkumulator cseréjekor a kapcsolé
legyen OFF allasban.

talalhatd  akkumulator

A szolar lampatestben

élettartama kb. 1 év. Ha az akkumulator cserére szorul,

kérje szakember vagy

segitségét a cseréhez,

forduljon a helyi forgalmazéhoz.

Az elhasznalt akkumulator cseréjekor, el6szor szerelje
le a lampatestet a falrol. Tavolitsa el a csavarokat a
lampatest f6 egységének a hatuljarol. Huzza le a
negativ és pozitiv csatlakozékat az akkumulatorrol.
Csavarja ki az akkumulatort rogzité csavarokat. vegye
ki az akkumulatort és helyezze be az uvjat.

Figyelem: Az uj akkumulator behelyezésekor
tigyeljen a helyes polaritasra (+) legyen a (+) a (-)
a (-) csatlakoztatva.

Az elhasznalt akkumulatort ne dobja a haztartasi
szemétbe, azt gyljtse szelektiven és az erre kijeldlt

helyen adja le, vagy vigye vissza a forgalmazéhoz.

B Altalanos elktromos és biztonsagi szabalyok:

1) Az AUTO/OFF kapcsolo legyen OFF allasban a
toltés idején.

2) Ne vagja el, vagy roviditse a le a csatlakozo kabelt.

3) Ne martsa folyadékba a lampatest alkatrészeit.

4) Ne hasznaljon mas toltét, vagy adapter a Szolar
lampatest feltdltéséhez, csak a sajat szolar paneljét.



Ellenkezb esetben a lampatest karosodhat, ami a a
garancia elvesztését jelenti.
5) A csatlakozé kabelt rogzitse, ne hagyja szabadon
I6gni.
6) Az
szerszamok hasznélatat, a kabelek sérulésének

akkumulator cseréjekor kerllje az éles

elkerilése érdekében.

M Tisztitas

A job toltés érdekében szikséges a szolar panel

tisztan tartasa.Ha a szolar panel nem tudja teljesen

feltélteni az akkumulatort, az az akkumulator
élettartamanak réviduléséhez vezethet.

M Tarolas

Ha a lampatestet 2-3 napnal tovabb kivanja a

beltérben tarolni, akkor kovesse a kovetkezd

Iépéseket:

Allitsa az AUTO/OFF kapcsolét OFF &llasba.

1. helyezze a Ilampatestet lehet6leg napfényes
helyre a szobaban, hogy a szolar panel igy is tdja
tolteni az akkumulatort.

2. Hosszabb tarolas esetén, legalabb 4 havonta

egyszer toltse fel teljesen az akkumulatort.

B LEHETSEGES HIBAK-MEGOLDASOK:

1. Jelenség: nem kapcsol be a lampatest

Megoldas: ellendrizze,hogy:

1) Az AUTO/OFF kapcsold Auté allasban legyen.

2) ALux gomb, ne legyen teljesen a (Q) felé tekerve.

3) A mozgasérzékeld legyen a mozgas iranyaba
allitva.

4) A szolar panel lehet6ség szerint legyen a napfény
iranyaba allitva.

5) ne legyen tul alacsony az akkumulator toltdttsége,
legalabb 3 napfényes napon at toltse.

2. Jelenség: A lampatest nappal is bekapcsol
Megoldas: ellenérizze, hogy
1) A Lux gomb, ne legyen a (XX) felé tekerve.

3. Jelenséq: a lampatest réviden bekapcsol, majd
kikapcsol.
Megoldas:
1) Allitsa a LUX gombot (3¥) felé.
2) Alacsony akkumulator toltdttség-toltse legalabb 3
napfényes napon at.

4. Jelenség: a lampatest nem vilagit olyan

fényesen,mint szokott.
Megoldas:

1)Alacsony akkumulator toltdttség: toltse legalabb 3
napfényes napon at.

Garancia:

A vasarlas napjatol szamitott 12 hénap garanciat
vallalunk jelen termékre.

A szakszeritlen felszerelésbdl, illetve hasznalatbdl
adodé karokért a feleléséget nem vallaljuk.
A technikai jellegl valtoztatasok jogat el6zetes
értesités nélkil is fenntartjuk. 08.2013
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