m Szolar napelemes LED reflektor
MODELL: RB132C / RB153A

B Hogyan hatarozzuk meg a szolarpaneles

lampatest megfelel elhelyezését:

Kerjik vegye figyelembe, hogy a lampatest
s 6scher. @ swold

direkt napsiitésre van sziiksége.Minél tovabb van a
szolarpanel a napsiitésben, annal tovabb mikadik a
lampatest.

B Lampatest:
A lampatest Ledeket,az
akkumulatort és a mozgasérzékeldt. (RB132C:12
db 05W LED, RB153A 2x0,5W),  (akku
RB132C Ll-ion 3.7V, 2200mAh, Akku RB132C
37V 600mAh  NI-MH). A  lampatest
elhelyezésekor kérjiik vegye figyelembe hogy a
mozgésérzékels érzékelési  tavolsaga(szembdl)
max.:8m 6s120° az érzékelési tartomany, kb. 25

tartalmazza, a

Celsius kiilsd hémérséklet mellett
A lampatestet szilard felilletre rogzitsikk, ha lehet
vizszintes iranyban, a mellékelt Ia it6(2x)

5%

e

lo6iz7mm

B Végss besllitasok, beiizemelés

Miutén sikeresen felszerelte a lampatestet és a
szolérpanelt, mér csak pér Iépés sziikséges a
miikédéshez.

2 nap eldzetes toltés:

Alampatesten egy kétallast kapcsol6 talalhato:

® OFF(ki) ® ON(be)

ON — normal hasznalat
kézben

csavarokkal.(3 és 4 abra)

B szolarpanel
Aszolarpanel a lamaptest f6 aramellats egysége.
Ez alakiia 4t a napfényt elekiromos aramma, mely

miikodteti a Ezért

a szolarpanel napfényben gazdag helyre torténd
felszerelése.
Rogzitse a szoldrpanelt a mellékelt ~csavarok
segitségével (4x) szilard feliiletre. (7 és 8 dbra)

szbge dllithato, igy mindig a legerésebb

napsugarzas felé tudja allitani a panelt

Alampatest és a szolarpanel felszerelése utan, kisse
ssze a mellékelt kabel segitségével a két egységet.

OFF -
1) szallitas illetve
hosszabb idére

hasznalaton kivil
2) 2 nap elézetes toltés

Alitsa a gombot Off &llisba a tdltés ideje
alatt( a 6
helyre a

s alatt.

M Amozgasérzékeld beallitasa:
A harom napos kezdeti feltoltés utan, kapcsolja a
Iampatestet ON &llasba.

A mozgasérzékeldn két gomb talalhato:
TIME / LUX
1) TIME/idé Beallithatja,hogy a lampa bekapcsolasa

utan, mennyi ideig maradjon bekapcsolt llapotban.

10 masodperc és 1 perc kozott lehet allitani.

2)

MAttalanos és

ha  lampatest

bekapcsolt
allapotban van
és  mozgast
érzékel a

1) Az ON/OFF kapcsold legyen OFF dlidsban a toltés
idején

2) Ne vagja el, vagy roviditse ale a csatiakozo kabelt

3) Ne martsa folyadékba a lampatest alkatrészeit

Ne hasznaljon mas t3ltst, vagy adapter a Szolar

6, akkor Ujra

indul a
beallitott id6 szerinti mikodés.

3) LUX - fényers allitas:A mozasérzékels beépitett
fényérzékelovel rendelkezik, gy érzékeli a
vilagos/stét napszakokat. Ha a nap jel felé
allia(z), akkor &jjelnappal is bekapcsol a
készillék, ha a hold jel felé 4llitia, (€ ) akkor csak
&jel kapcsol be.

Séta-teszt:
Forditsa a mozgasérzékelét abba az iranyba, ahol
szeretné, hogy elsétalva érzékeljen a

mozgasérzékeld. Allitsa Time gombot a — 4llasba és

tekerje a LUX gombot a nap iranyba. (3) sétaljon el

lassan a mozgasérzékels  eldtt, hogy a
ol -

lampatest csak a sajat szolar paneljét.
Ellenkezd esetben a lampatest karosodhat, ami a
a garancia elvesztését jelenti.
4) A csatlakozo kabelt régzitse, ne hagyja szabadon
16gni
5) Az akkumuldtor cseréjekor kerilje az éles
4 a kabelek

elkeriilése érdekében.

W Tisztitas

A job toltés érdekében sziikséges a szolér panel
tisztan tartasa.Ha a szolar panel nem tudja teljesen
az  akkumuldtort,
élettartamanak rovidiléséhez vezethet.

M Tarolas

Ha a lampatestet 2-3 napnal tovabb kivanja a

feltlteni az az akkumulator

beltérben akkor kdvesse a kovetkezd
lépéseket:

Allitsa az ON/OFF kapcsolét OFF allasba.
helyezze a lampatestet lehetdleg napfényes
helyre a szobaban, hogy a szolr panel igy is tdja
t8lteni az akkumulatort.

Hosszabb tarolas esetén, legalabb 4 havonta

egyszer tdltse fel teljesen az akkumulatort.

tarolni,

I

B LEHETSEGES HIBAK-MEGOLDASOK:

1. Jelenség: nem kapcsol be a lampatest

Megoldas: ellendrizze hogy:

1) Az ON/OFF kapesold  Autd allasban legyen.

2) ALux gomb, ne legyen teljesen a (C) felé tekerve.

1) A mozgasérzékeld legyen a mozgas iranyaba
allitva

2) Aszolar panel lehetéség szerint legyen a napfény
iranyaba allitva,

3) ne legyen tul alacsony az akkumulator ltstisége,
legalabb 3 napfényes napon 4t téltse.

2. Jelenség: A lampatest nappal is bekapcsol
Megoldas: ellendrizze, hogy
1) A Luxgomb, ne legyen a (%) felé tekerve.

3. Jelenséq: a lmpatest réviden bekapcsol, majd
kikapcsol.
Megoldas:
1) Alitsa a LUX gombot (31) felé.
2) Alacsony akkumulator t5ltttség-toltse legalabb 3
napfényes napon 4t.

4. Jelenség: a lampatest nem
fényesen,mint szokott.
Megoldas:

vilagit  olyan

1)Alacsony akkumulator taltotiség: toltse legalabb 3
napfényes napon 4t

Garancia:

A vasarlas napjatol szamitott 24 honap garanciat
vallalunk jelen termékre.

A i ésbol, illetve

adodo karokert a fel

Gséget nem vallaljuk.
A technikai jellegii valtoztatasok jogat elézetes
értesités nelkill is fenntartjuk. 04.2014
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