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HASZNALATI UTMUTATO 10/20W LED REFLEKTOR

MOZGASERZEKELOVEL
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Uzembe helyezés:

A szerelés megkezdése el6tt kérjuk olvassa el a mellékelt hasznalati utmutatot.

A lampatestet csak szakember szerelheti,feszlltségmentes allapotban.A szerelés ideje alatt
biztositani kell,hogy az aromkort ne helyezhessék feszultség ala!

A lampatest érintésvédelmi besorolasa |., igy a lampatest foldelése szukséges.

A termék nem tartalmaz cserélhetd fényforrast!

A termék egy passziv infravords technologian alapulé mozgaseérzékelével mikodik.

A mozgaseérzékel6 a kornyezeti hbmérséklet és a mozgast végz6 élélény (ember,allat stb.)
testhémeérésékletének kulonbségét érzékeli.

Milkodés:

1.Ha lampatest feszlltség alatt van, akkor a mozgasérzékelé kb. 1 perc bemelegedés utan
uzemkész allapotba kerul az AUTO allapotban.

A felmelegedés utan, a mozgaseérzekeld elbtt sétalva teszteljuk azt. A teszt elkezdése el6tt a LUX
feliratu gombot allitsa a nap szimbolum felé.

A Time(idd) feliratu gombot allitsa a minusz felé.

Ezutan a mozgasérzékeld bekapcsolja a lampatestet a mozgas érzékelésekor.

2) A mozgasérzekeldnek van egy Manual Mode(kézi mod) allasa,amikor 8 dran keresztul
folyamatosan vilagit a lampatest.A manual modba ugy lehet kapcsolni a mozgasérzékelét,hogy
az aramot 3 masodperc alatt ki €s ismét bekapcsolja.

3) Harom perc elteltével ismét vissza tudja kapcsolni a mozgasérzékelét AUTO mddba.
Elképzelhet,hogy egy esetleges aramszinet utan folyamatos allasba kerul a vilagitas,ekkor
aramtalanitson és 3 masodpercen belul kapcsolja ismét vissza az aramot és varjon 1 percet amig
a mozgasérzékel6 ismét bemelegszik.

Fényérzékeld beallitasa:
A LUX gomb nappal és éjjel fokozatai kdzott tudja bedllitani a mozgasérzékel6be épitett
fényérzékelbt.



A fényérzékel6 1ényege az,hogy ha nincs sziukség a lampatest bekapcsolasasra nappal,akkor
csak a sotétség bealltakor kapcsoljon be.

Mikodési idétartam beallitasa:

A TIME gomb segitségével beallithaja,nogy a bekapcsolas utan mennyi ideig mikoddjon a
lampatest.

A + és — jelek iranyaba tekerve allithatja be a mikddés idétartamat.

Ha bekapcsolt allapotban a mozgasérzékeld ujabb mozgast érzékel,akkor a mikodés idétartama
Ujra kezdddik.

Erzékenység bedllitasa:
A SENS gomb o¢ra jarasaval megegyez6 iranyba torténd tekerésével ndvekhetjik a
mozgasérzekeld érzékenységet.

A mozgasérzékel§ érzékelési tartomanya 120 fok horizontalisan. Az érzékelési tavolsaga max
8+/- 1m min.1,5-2m magassagban felszerelve.(Id.3.kép)

Importér:

Everflourish Europe GmbH

Robert Koch str 4.

Friedrichsthal-Németorszag

Garancia: A vasarlas napjatél szamitott 2 év garancia.

A technikai jellegi valtoztatasok jogat el6zetes értesités nélkdl is fenntartjuk.
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