G-Homa WiFi-eszkozokre
A z EverFlourish Hungary Kft ezuton nyilatkozik, hogy az EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL,

EMW302WF-HS, RF302PIR, RF302DA, EMW302WF-SD tipusok az Eurdpai Parlament és Tanacs
2014/53/EU (2014. aprilis 16.) radioberendezések forgalmazasara vonatkozé tagallami jogszabalyok

harmonizaciojardl és az 1999/5/EK iranyelv hatalyon kivil helyezésérdl szdl6 iranyelvével 6sszhangban WiFi kapcsolhaté dugalj IP20: EMW302WE
vannak. WiFi kapcsolhato dugalj IP44: EMW302WFO
Syemviz WiFi kapcsolhat6 dugalj, fogyasztasmérdvel 1P20: EMW302WF-CTL

Amennyiben termékiink kapcsan kifogas mertlne fel, tajékozddjon az interneten (www.gao.hu) a
kapcsolatfelvételrél és a visszakuldésrél, vagy kuldjon Gzenetet a info@gao.hu cimre.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy visszakildési szam nélkiili kildeményeket nem tudunk feldolgozni, igy azok
elfogadasa nem all médunkban.

Jétallas:
Az 6sszes G-Homa tipusu, Wi-Fi termékre, a vasarlastol szamitott 12 hénap a jotallas. Kérjik érizze meg a
vasarlast bizonyt6 szamlat.

WEEE elszallitasi utasitas

A hasznalt elektromos késziilékeket az eurdpai eléirasok értelmében nem szabad a vegyes hulladék k6zé WiFi kézponti riaszté egység: EMW302WE-HS
dobni. A kerekes kuka szimbolum a szelektiv gyljtés sziikségességére utal. Segitsen a kdrnyezet P PO

védelmében, és gondoskodjon arrél, hogy a mar nem hasznalt eszkdz a szelektiv gylijtés erre elirt R?d!‘?s m(_)z’ga’ser’zekglo. RF302PIR
rendszerébe kerdljon. Radids nyitasérzékeld: RF302DA
Eurdpai Parlament és Tanacs 2012/19/EU (2012. junius 8.) iranyelvéve az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairol

Elemek elszallitasara vonatkozé utasitas

Az elemeket és akkumulatorokat tilos a haztartasi szemétbe dobni. Minden egyes fogyaszté térvényi
kotelessége, hogy az 6sszes elemet és akkumulatort, fliggetlenil attél, hogy azok tartalmaznak-e
karosanyagot, a lakéhely/varosrész vagy kereskedelemben egy gy(jtéhelyén leadja, hogy azok
kornyezetkimélé modon kertiljenek elszallitasra.

Az elemeket és akkumulatorokat csak ures allapotban szabad leadni!

WiFi szirénaérzékeld: EMW302WF-SD
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G-Homa WiFi eszk6zok

Tisztelt Ugyfellink!

Kbszonjuk, hogy a GAO ezen terméke mellett
dontott. Uzembe helyezés elétt olvassa el gondosan
az utmutatot, és ellenérizze, hogy a termék nem
karosodott-e. Orizze meg az Utmutatét. Amennyiben
a terméket tovabbadja, mellékelie hozza ezt az
utasitast is.

Figyelmeztetések és

altalanos
informaciok

Beltéri hasznalatra

(wifi ~ kapcsolhaté  dugaszolé6 alzat 1P20
EMW302WF, EMW302WF- CTL / wifi riaszto
szett: EMW302WF-HS, RF302PIR, RF302DA /
WiFi sziréna érzékel6 egység: EMW302WF-SD)
ill. kultérre (wifi kapcsolhaté dugaszol6 aljzat
IP44: EMW302WFO).

Feltétlenil vegye figyelembe wifi routere jelének
hatotavolsagat, valamint a wifi kdzponti egység és
a radioriaszté eszkozok kozti hatotavolsagot. A
hatotavolsagot kilénb6z6 kérulmeények
befolyasoljak, pl. a (hészigetel6) livegezések.

A kezelés az ingyenesen hozzaférheté G-Homa
applikacié segitsegével mobiltelefonjan keresztil
lehetséges.

Wifi kapcsolhaté dugaszol6 aljzatok: Az olyan

eszk6zOk, amelyek kapcsolhaté dugaszold
aljzattal kerultek Osszekotésre, a
legegyszeriibben  kerlilnek  wifi-rendszerével
Osszekdtésre a  csatlakoztatott — eszkdzdk
komfortos be-/kikapcsolasa vagy
energiatakarékossag érdekében. On
informacidkat kildhet mobil eszkdzére/e-mail
cimére.

Wifi riaszté szett: Radids riaszté eszkdzok

(radios mozgasérzékeld, radios
ablak-/ajtoérzékeld) jeleit kozvetiti a wifi kdzponti
egységehez. Egy wifi kozponti egységhez
legfeljebb 10 radios riaszté eszkdz kapcsolhato.
Wifj fiistjelz6 ismétlS: A fustjelz0 jeleit kdzvetiti
az On mobil eszkdzére/e-mail cimére.

A kovetkezd funkciok allnak rendelkezésre:
Id6kapcsolé funkcié: Be-/kikapcsolasi idék
automatikus  vezérlése  (wifi ~ kapcsolhato
dugaszol6 aljzatokhoz és wifi riaszt6 szettekhez)
Riaszt6 funkcié: Elére bedllitott kozlések
(riasztasok) kiildése (wifi kapcsolhaté k dugaszold

aljzatokhoz), pl. idedlis mozgaskorlatozott
személyek stb. részére
Energiafelhasznalasi funkcio: Kapcsolt

eszk0zok energiafelhasznalasanak mérése és az
aramkoltségek kijelzése (csak EMW302WF-CTL
wifi ~ kapcsolhaté  dugaszold  aljzatokhoz)
Csoportfunkcié: Wifi eszk6zok egy csoportta
val6 Osszefogasa (csak kapcsolhaté — wifi
kapcsolhat6é dugaszol6 aljzatokhoz)

Kapcsolat: Ha-akkor relaciok (kapcsolhatd wifi
dugaszol6 aljzatokhoz) programozasa

Kézi kezelés: ,Be/ki” kombinalt gomb

manualis kezelés esetén (csak kapcsolhatd wifi
dugaszol6  aljzatokhoz és  wifi  kdzponti
egységhez)

Mindegy, hogy hol van, miutan frissitette az
applikacié kezdélapjat, megtekintheti kapcsolt
eszkozeinek statuszat.

Egy wifi routerhez legfeliebb 15 wifi eszkdz
kapcsolhato.

Egyidejlileg egy fiokhoz (ugyanaz az e-mail cim és
jelsz6) toébb mobil eszkoz (iOS és Android
vegyesen is) is bejelentkezhet, a wifi eszkdzok
kapcsolnak és programoznak.

» Kérjik, tanulmanyozza a jelen utmutaté végén
talalhato jelmagyarazatot.

Kdsse 0ssze wifi eszkdzét az applikacioval
a. Toltse le a G-Homa applikaciét az Apple store-bol
vagy a Google play store-bél mobil eszkdzére.

Ennek soran két lehetésége van:

* Toltse le a G-Homa applikaciot az Apple store-bal
vagy a Google play store-bdl mobil eszkézére,
vagy

» olvassa be a csomagolason, ill. utmutatén lathaté
QR-kodot.

Nyissa meg az
utasitasokat.
A fiok létrehozasahoz érvényes e-mail cimre van

applikaciot, és kovesse az

szliksége. B )
b. A wifi eszkodz mobil eszkozzel valo
Osszekapcsolasahoz kévesse az applikacio

utasitasait (vo. wifi eszkdz beallitasa).

c. Az Osszekapcsolast kdvetéen a wifi eszkdzt mobil
eszkozével egyltt kezelheti vagy manualisan
kapcsolhatja.

Wifi eszkdz beallitasa.

Uj wifi eszk6z hozzaadasa

a. Csatlakoztassa a wifi eszkozt egy haldzati
csatlakozohoz. Rovid id6 elteltével a LED kijelz
gyors villogasba kezd.

b. Az applikacio felszdlitta az 0j wifi
csatlakoztatésara. Ehhez klikkeljen az
eszk6zom csatlakoztatasa” lehetGségre.

c. Kbvesse az applikacid utasitasait, és zarja le a
folyamatot.

d. On most a csatlakoztatott wifi eszkdzt az applikacio
segitségével vagy manudlisan az elllsdé oldalon
talalhato kombigombbal aktivalhatja, ill.
deaktivalhatja.

eszkéz
»Els®

Megjegyzés: A folyamat soran sziiksége van wifi
routere nevére (SSID) és jelszavara.

Amennyiben a fent leirt automatikus kapcsolat nem

lehetséges, van lehetéség manualis kapcsolat is.

a. Klikkeljen az ,Els6 eszk6zom csatlakoztatasa”
lehet8ségre, és ezt kdvetden kdvesse az applikacié
utasitasait.

b. A wifi router adatainak oldalan klikkeljen jobbra
fenn az ,,AP“ lehetdségre.

c. Kbvesse az applikacio utasitasait, és zarja le a
folyamatot.

Frissitse az applikaci6 kezdboldalat az Osszes
csatlakoztatott wifi eszkdz aktudlis allapotanak (BE
vagy Kl vagy Offline) kijelzéséhez, mik6zben az ujjat
lefelé huzza.

Név modositasa

a. Klikkeljen annak a wifi vagy radiés eszkdznek a
nevére, amelynek nevét meg szeretné valtoztatni.

b. Klikkeljen az aktudlis névre, és adjon meg egy
kivansaga szerinti nevet.

c. Hagyja jova a bevitelt.

Ikon/termékkép mdédositasa

Az ,Eszkozok” kezdblapon a szabvanyoknak
megfeleléen a wifi eszkdz ikonja (minden tipus esetén
kiilonb6zd) a baloldalon talalhaté. Amennyiben ezt az
elére beallitott ikont a sajat készitést fotora, pl. a
csatlakoztatott eszkdzére szeretné kicserélni, a
kovetkez6képpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitélapon az
lehet&éségre.

»Eszkozok”

b. Kattintson a Q@yitdlapon az ,,Eszkozok”
lehetéségre. .
c. Klikkelien arra a wifi eszkdzre  amelynek |konJat

d.

IO

meg szeretné valtoztatni. Rt

Klikkeljen az aktualis ikonra, és valasszon ki egy

muveletet.

» Foto készitése: Készitsen egy fotdt, és hasznalja
ikonként.

* Foté a galériabol: Valasszon egy fotot a
galériabol, és hasznalja ikonként.

» Eszkoézikonok: Valasszon egy ikont a listabdl, pl.
,asztali vilagitas”.

» Standard: Az ikon visszaallitasra kerul standard
beallitasra.

Id6kapcsolé funkcio beallitasa
a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b.

f.

g.

Amennyiben

. Valassza ki azokat a napokat,

Klikkeljen arra a wifi eszkdzre, amelyhez hozza
szeretne rendelni egy automatikus id6kapcsolo
funkciot.

Klikkeljen az ,Els6é id6kapcsolas létrehozasa”
lehetGsegre.
. Vélassza az On éltal meghatarozott kapcsolasi

id6t, vagy hasznalja a napfelkelte/naplemente
funkciot

» Meghatarozott O kapcsolasi id6: Adja meg az
id6kapcsolashoz ~ szlkséges  kezdési  és
befejezési idét.

Napfelkelte/naplemente m ®: A kezdési és
befejezési id6 az On tartézkodasi helyétdl fiigg,

és az oldal minden egyes frissitése soran
ugyancsak frissitésre keril. Amennyiben a
»Pontos idépont” lehet6ségre klikkel,
beallithatja a késleltetést. A
napfelkelte/naplemente funkcié hasznalatahoz
aktivalnia kell mobil eszkdzén a

helyszininformacidkat.

amelyeken az
id6kapcsolasnak aktivnak kell lennie.

Hagyja jova a beallitast fent jobbra az ,,OK“
gombbal.

Mozgassa a tolékapcsolot jobbra-balra a funkcid
ki-/bekapcsolasahoz.
tovabbi

id6kapcsolasokat szeretne

hozzaadni, a kbvetkez&képpen jarjon el:
a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6zok” pontra.

b.
c.

d.

Amennyiben

Valassza ki azt a wifi eszkdzt, amelyhez tovabbi
id6kapcsolasokat szeretne hozzarendelni.
Klikkelien a _ = jelre és ezt kovetben az
»Id6kapcsolas hozzaadasa” lehetéségre.

Jarjon el ugy, mint az els6 idékapcsolas soran (c-t6l
g pontig).

tovabbi idékapcsolasokat szeretne

torolni, a kovetkez6képpen jarjon el:
a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Valassza ki

azt a wifi eszkozt,
id6kapcsolasokat szeretne torolni.
Huzza a tordlni kivant id6kapcsolast balra. és

klikkeljen a ,, Torlés” lehetéségre.

amelyrdl

Megjegyzés: Ezt a funkcitt a kdvetkezd wifi eszkézok
kapcsan hasznélhatja:

+ Wifi

kapcsolhato dugaljak
EMW302WFO, EMW302WF-CTL)

(EMW302WF,

» Wifi kézponti egység (EMW302WF-HS)

Maximalis bekapcsolasi id6 beallitasa
a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6zok” pontra.

b.

Huzza jobbra azt a wifi eszkdzt, amelynek kapcsan
a maximalis bekapcsolasi id6t szeretné beallitani.

c. Kilikkeljen a ,,max. ON% beallitasra.

- d. Valassza ki az id6t, és hagyja jova a bevitelt.

e. Mozgassa a tolokapcsolot Jobbra-balra a funkcié
ki-/bekapcs®.sahoz.

Megjegyzés: Ez a wifi funkcié csak a kdvetkezd
kapcsolhat6 dugaszol6 aljzatok esetén mikddik
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

Visszaszamlalas funkcio

a. Kattintson a nyitdlapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Huzza azt a wifi eszkdzt, amelynek kapcsan a
visszaszamlalasi funkciét szeretné beallitani,
jobbra.

c. Klikkelijen a O-ra.

d. Valassza ki az id6t, és hagyja jova a bevitelt.

Megjegyzés: Ez a wifi funkcié csak a kovetkezd

kapcsolhat6 dugaszol6 aljzatok esetén mikodik

(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

Riasztasi és kozlési funkcio beallitasa

A wifi eszkdz kdzléseket kiildhet az On mobil

eszkozére/e-mail cimére. A funkcid beallitasanak

menete:

a. Huzza a startlapot jobbra, vagy klikkeljen jobbra
fent a =jelre.

b. Klikkeljen a ,Kozlési beallitasok” lehetéségre,
és valassza ki a kivant értesitések(et).

* G-Homa applikacié: Az On mobil késziilékére
push Uzenet érkezett. A funkcié hasznalatahoz
ezt az értesitési modot mobil készllékén
aktivalnia kell.

* Regisztralt e-mail cim: A regisztraciés e-mail
cimre e-mail érkezik.

A wifi eszk6z6n 1évé ,Be/ki” kombigomb nyomva

tartasaval (kb. 5 masodperc) elére definialt tizenetet

kiildhet mobil eszkézére és/vagy e-mail cimére.

Uzenet beadllitdsanak menete:

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Valassza ki azt a wifi eszkozt, amelyhez tovabbi
Uzeneteket szeretne hozzarendelni.

c. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt kdvetéen a
»Riasztas/lizenet” lehetdségre.

d. Irja be a kivant hirt, és hagyja jova a bevitelt.

Megjegyzés: Ez a wifi funkcié csak a kdvetkezd
kapcsolhaté dugaszol6 aljzatok esetén mikodik
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

Amennyiben tovabbi riasztasi hireket szeretne téréini,

a kdvetkez6képpen jarjon el:

+ Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

» Valassza ki azt a wifi eszkozt, amelyrél riasztasi
kdzléseket szeretne térdlni.

+ Kilikkeljen fent jobbra a =jelre és ezt kovetden a
,Riasztas/lizenet” lehet6ségre.

+ Torolje a bevitt szoveget.



Allitsa be a {=jyasztasmérs funkciét (csak
EMW302WF-CTL esetén)

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Hizza azt a kapcsolhaté wifi dugaszolo
aljzatot balra, amelynek az
energiafelhasznalasat szeretné megtekinteni
vagy mérni.

c. Klikkeljen az energiafelhasznalas ikonra.

d. Klikkeljen az oldal kbzepére. Valaszhat a ,,Fix
tarifa” és ,,Valtoztathaté tarifa” valamint a
kilénb6zd pénznemek kdzott.

Fix tarifa:

Vaélasszon ki egyet a négy pénznem koziil, és

adja meg aramtarifajat.

Valtoztathato tarifa:

Valtoztathato tarifa beallitasa:

a. Valasszon ki egyet a négy pénznem kozil.

b. Klikkeljen az ,Idéintervallum megadasa”
mezdre.

c. Megjelenik az ,1. tarifa” beviteli mezd.
Klikkeljen a piros mezére, adja meg
aramtarifajat, és ezt kdvetden valassza ki az
adott tarifa id6intervallumat (kezdépont és
végpont).

Véltoztathat¢ tarifa térlése:

a. Huzza a to6rdini kivant valtoztathato tarifat
balra. és klikkeljen a ,, Torlés” lehet6ségre.

e. Hagyja jova a beallitast fent jobbra az ,,OK“
gombbal.

f. Az energiafelhasznalas merésének kezddlapjan
kivalaszthatja a ,,Nap”, ,,Hét”, ,,Honap” és ,,Ev”
lehetéségeket, valamint megtekintheti a kildnb6z6
fogyasztasi statisztikakat. A felhasznaléi statisztika
jobbra térténé elhuzasaval lehivhatja az el6z6
statisztikakat.

Amennyiben az 6sszes feljegyzett
energiafelhasznalasi adatot (statisztikak) szeretné
alapallapotba allitani, a kévetkezé modon jarjon el:

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Hlzza balra azt a wifi kapcsolhaté dugaszold
aljzatot, amely adatait alapallapotba szeretné
allitani, és klikkeljen az energiafelhasznalas
ikonjara.

c. Klikkelien a = jelre és ezt kdvetéen az ,,Adatok
torlése” lehetéségre.

Csoportos funkcid létrehozasa
a. Kattintson a nyitélapon az ,,Csoport” pontra.

b. Klikkelien az ,Els6 csoport létrehozasa”
lehet6ségre.

c. Klikkelien a korre, és valassza ki a csoport
ikonjat/fotojat. Ezt kovetben adjon nevet a
csoportnak, és klikkeljen az »,Eszkoz

kivalasztasa” lehet6ségre.

d. Elsé lépésben az dsszes, applikacioval kapcsolatos
kapcsolhato wifi dugaszolé aljzat kijelzésre keril.
Valassza ki klikkeléssel azt a kapcsolhaté wifi
dugaszolé aljzatot, amelyet egy csoportban
szeretne 6sszefogni. Hagyja jova a bedllitast fent
jobbra az ,,OK* gombbal.

e. Klikkeljen az éppen létrehozott csoportra, és ezt
kdvetben programozza be a kivant id6kapcsolast
(v6, id6kapcsolo funkcio létrehozasa)

Amennyiben tovabbi csoportokat szeretne hozzaadni,
a kovetkez6képpen jarjon el:
a. Kattintson a nyitélapon a ,,Csoport” lehetéségre.
b. Klikkeljen fent jobbra a ,,+” lehet&ségre.
c. Jarjon el ugy mint az elsé csoport esetén

(c-t6l e pontig).

Amennyiben egy meglévé =oport eszkdzeit szeretné

hozzaigazitani, a kdvetkezoképpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitélapon a ,,Csoport” lehetéségre.

b. Vélassza ki azt a csoportot, amelyekkel
kapcsolatban a wifi eszkdzoket modositani
szeretné.

c. Klikkeljen fent jobbra a Ejelre és ezt kovetden az
»,Eszk0z valtoztatasa” lehetéségre.

d. Valassza ki azokat a wifi eszkdzoket, amelyeket
hozza szeretné rendelni, majd klikkeljen fent jobbra
az ,,OK” gombra.

Amennyiben egy csoportot torolni szeretne, a

kovetkezbképpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitdlapon a ,,Csoport” lehetéségre.

b. Valassza ki a t6réIni kivant csoportot.

c. Klikkeljen fent jobbra a Zelre és ezt kdvetben a
»Csoport torlese” lehetdségre.

Megjegyzés: Az Gsszes olyan wifi eszk6z id6kapcsold
funkcidjat, amelyet egy csoportban szandékozik
osszefogni, el6szor ki kell kapcsolnia vagy tordinie kell.

Megjegyzés: Ez a wifi funkcié csak a kovetkezd
kapcsolhat6 dugaszol6 aljzatok esetén mikodik
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

Kapcsolat létrehozasa

Ez a kapcsolat lehetévé teszi a ,Ha-akkor kapcsolatok”
létrehozasat.

a. Kattintson a nyitélapon a ,Kapcsolat”

lehet6ségre.

b. Klikkeljen az ,Elsé kapcsolat Iétrehozasa”
lehet6ségre.

c. Adjon nevet a kapcsolatnak.

d. Klikkeljen az eppen létrehozott kapcsolatra, és adJa
meg a ,Ha-feltételt” és az ,Akkor-kdvetkezményt”.
ltt az ES- ill. VAGY-feltételek kézott vélaszhat,
amennyiben a ,Ha-feltételt” jobbre hiizza (ES: zdld,
VAGY: narancs). Vegye figyelembe, hogy a
VAGY -feltételhez két tényezére van szikség.

Itt szintén kivalaszthatja azt az idGintervallumot,
amelyben a ,Ha-feltétel” aktiv.

e. ,Hagyja j6va és biztositsa” a kapcsolatot.

Megjegyzés: Ez a funkcié csak a kdvetkezd
kapcsolhato wifi dugaszolé aljzat esetén miikddik
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL).

Példa: Amennyiben a radiés mozgasérzékel6 mozgast
érzékel, kikapcsol a kapcsolhato wifi dugaszol6 aljzat.

Amennyiben tovabbi kapcsolatokat szeretne
hozzéaadni, a kévetkez6képpen jarjon el:
a. Kattintson a nyitdlapon a
lehet6ségre.

b. Klikkeljen fent jobbra a ,,+” jelre.

c. Jarjon el ugy, mint az elsé kapcsolat esetén (c-t6l e

pontig).

Amennyiben egy kapcsolatot tordlni szeretne, a

kovetkez6képpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitdélapon a

lehet6&ségre.

b. Valassza ki a torolni kivant kapcsolatot.

c. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt kdvetéen a
»Kapcsolat torlése” lehetéségre.

»Kapcsolat”

»,Kapcsolat”

Kapcsolat létrehozasZ az asztallal (csak

Android esetén)

A gyakran hasznalt vagy modositani kivant wifi

eszkdzok kapcsan kapcsolatot hozhat létre az

asztallal.

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Valassza ki azt a wifi eszk6zt, amelyhez tovabbi
asztalkapcsolatot szeretne hozzarendelni.

c. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt kdvetéen az
»Asztalhoz” lehetéségre.

d. Most egy Uj ikon kertilt Iétrehozasra mobil
eszkdzén.

e. Erre az ikonra klikkelve megnyilik az applikacio, és
automatikusan megnyilik a hozza tartozo wifi
eszkoz.

Amennyiben t6rolni szeretné az asztalkapcsolatot,
hldzza azt mobil eszkézén a kukaba mas asztali
kapcsolatok torléséhez hasonléan.

Megjegyzés: Amennyiben az applikacion belil tortol
egy wifi késziiléket, az asztali kapcsolat is
automatikusan torlésre kerl.

Riaszt6 6sszekotése wifi kdzponti

egységgel.

Riaszto (radiés mozgasérzékeld, radids

ablak-/ajtékapcsolat) applikacioval torténd

Osszekotéséhez, azokat el6szor Ossze kell kotni a wifi

kézponti egységgel. A kdvetkezdképpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Valassza ki azt a wifi kdzponti egységet, amelyet

hozza szeretne adni a riasztohoz. [Ezeknek

bekapcsolt allapotban kell lenniiik (LED
folyamatosan bekapcsolva).]
Kattintson a @ jeldlésre.

. Klikkeljen a ,,Riaszt6 felvétele” lehetSségre.

e. Helyezze be az elemeket a riasztéba. Ugyeljen
ennek soran a polusok megfelel6 elhelyezésére.

- Radioés mozgasérzékels: 2x 1,5V
- Radiés ablak-/ajtokapcsolat: 3x 1,5V LR44
(AG13)
f. Kbsse Ossze a riasztét a wifi kdzponti egységgel.
- Radiés mozgasérzékelo:
Klikkeljen az ,,Aktivalas” lehet6ségre, és
nyomja meg a betanulé billenty(t az elemtarté
rekesz folott. A radiés mozgaseérzékel6 a kdzponti
egységhez van hozzarendelve. Zarja le dvatosan
a hazat és csavarozza be.
Megjegyzés:
A radiés mozgasérzékel6 LED-je kigyullad,
mihelyt ez az érzékelési terlleten bellil mozgast
észlel. Ez fuggetlen a radiés mozgasérzékeld és
wifi kdzponti egység kozti kapcsolattol.
- Radiés ablak-/ajtékapcsolat:
Allitsa fel a tolészabalyzot:
- ,RF” (A radids ablak-/ajtokapcsolat radidjelet
kild a wifi k6zponti egységhez) vagy
- ,RF+riasztas” (A radiés ablak-/ajtokapcsolat
radiojelet kiild a wifi kdzponti egységhez és
ezentul riaszt).

g. A wifi kdzponti egység az eredményes kapcsolatot
révid csipogassal és villogassal jelzi. A riaszto
megjelenik az applikaciéban.

h. 1-2 perc elteltével a wifi kozponti egysége
ismetelten csipog, és azt jelzi, hogy a riaszt6 jelei
mostantol foghatok. Hasznalja ki az id6t a riaszto
érzékelési teruletének elhagyasara, hogy ne
okozzon azonnal riasztast.

oo

i. Ariasztot at is nevezheti. (Iasd: név médositasa)

Amennyiben tov 9, riasztokat szeretne hozzaadni,

a kovetkez6képpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitolapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Valassza ki azt a wifi kozponti egységet, amelyhez
tovabbi riasztokat szeretne hozzaadni.

c. Klikkelien a © jelre, ezt kovetéen a =elre, majd
valassza az ,Eszkoz hozzaadasa” lehetéséget.

d. Jarjon el ugy, mint az els6 riaszt6 esetén (d-t6l az i
pontig).

Amennyiben egy riasztot tordini szeretne, jarjon el

a kovetkez6képpen jarjon el:

a. Kattintson a nyitolapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Vélassza ki azt a wifi kdzponti egységet, amelyrél
egy riasztét szeretne torolni.

c. Kattintson a @ jeldlésre.

d. Huzza a tor6lni kivant riasztét balra, és klikkeljen a
»Torlés” lehetéségre.

e. A torolt riaszté nem kerdl kijelzésre, és a wifi
kézponti egység 3-szori rovid pittyegéssel és
villogassal hagyja jova a torlést.

Riasztas nyugtazasa

Amennyiben a riasztas kioldasra kerl, a wifi kdzponti

egységhez radiojel érkezik. A wifi kdzponti egység

inditja a riasztast és villog.

Az applikacio villogni kezd, és push-ltzenet/e-mail

kertl kikildésre. A riasztas nyugtazasahoz tegye a

kovetkezoket:

a. Klikkeljen a kezd6oldalon az ,Eszk6z” lehetéségre,
és kapcsolja ki a megfelel6 wifi kozponti egységet
(tolokapcsolé Kl allasban). A wifi kdzponti egység
abbahagyja a riasztast és a villogast.

b. Avillogo | | jelet ugy nyugtazhatja, hogy a kikapcsolt
\Izif(ikkt'?zp(ﬁ):i egysegre, és ezt kovetéen a © jelre

ikkel.

c. A®isztast kioldd riasztd mellett villog a O jel. Ezt
gy allithatja vissza, hogy a fels6, nem vi@go6 ©
jelre klikkel, és megerésiti a nyugtazast.

d. Ezt kdvetben az applikacié kezdblapjan ujra
bekapcsolhatja a wifi kdzponti egységet
(tolékapcsolé BE ALLASON).

Riaszt6 szerelése

Radios mozgasérzékeld

* A radiés mozgasérzékeld szerelését szaraz belsé
térben kell végezni, nem szabad kdltéren
felhasznaini.

* A radiés mozgasérzékel6t rogzitse a falhoz
tiplikkel és csavarokkal 2,5m ajanlott
magassagban. Az érzékelési terllet a kivalasztott
terllet szerelési magassaganak fliggvénye.

« Ugyeljen a miiszaki adatokra a szerelési hibak
elkerllése érdekében.

Radiés ablak-/ajtékapcsolat:

* A radids mozgaserzeékeld szerelését szaraz belsé
térben kell végezni, nem szabad kdltéren
felhasznalni.

» Rogzitse a radiés ablak-/ajtékapcsolatot kétoldalu
ragasztoszalaggal az ablak- ill. ajtokereten a nyilé
fellleten. A két egység kozti tavolsag legfeljebb 1
cm lehet. Alternativ médon csavarokkal is rogzitheti
a radios ablak-/ajtékapcsolatot.
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Wifi fustjelzd jelismétls beallitdsa

Szerelés

Helyezze a wifi fustjelzd jelismétiét a meglévé fustjelzd
kdzelében |1év6 halozati csatlakozdba. A flustjelz6tdl
|évé tavolsag ne legyen nagyobb 5 m-nél. Mihelyt a wifi
fustjelzd jelismétlé LED-je az applikacidval tortent
Osszekapcsolas utan allanddan vilagit, a wifi fistjelzd
jelismétld riasztasi modban van.

Tesztmdd

A wifi fistjelz6 jelismétlé funkcidjanak teszteléséhez

végezze el a kovetkezd lépéseket:

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6z6k” pontra.

b. Klikkeljen arra a wifi fustjelz6 jelismétlére, amelynek
funkciojat tesztelni szeretné.

c. Klikkeljen a ,,Funkciéteszt” funkciora. Tartsa mobil
eszkozét a wifi fustjelz6 jelismétld kozelébe, és
allitsa a hangerét maximumra.

d. Mihelyt a wifi fustjelzd jelismétlé felismeri a
tesztriasztast, a @ jel villogni kezd.

Riasztas nyugtézasa

Mihelyt a wifi fUstjelz6 jelismétlé felismeri a riasztast, a

©0| villogni kezd. A riasztas nyugtazasahoz tegye a

kévetkezdket:

a. Kattintson a nyitélapon az ,,Eszk6zo6k” pontra.

b. Klikkeljen arra a wifi fustjelzd ielismétiére, amely
felismerte a riasztast (villogd @ Jelzes jobbra).

c. Kilikkeljen a ,,Standby Modus*“-ra.

Megjegyzés: Kérjik, vegye figyelembe, hogy a wifi
fustjelzo jelismétlé mas, a miszaki adatokon beldl
megadott frekvenciakat is képes felismerni.

Visszaallitas gyari beallitasokra

A wifi eszkdzt két kiilonb6z6 mddon allithatja vissza:

» Valassza ki azt a wifi eszkdzt, amelyhez tovabbi
asztalkapcsolatot szeretne hozzarendelni.
Klikkeljen fent jobbra a= jelre és ezt kdvetden a
,Csoport torlése” lehetéségre. A wifi eszkdz mar
nem kerll feltlintetésre az attekintd listan. A wifi
eszkoz LED-je gyorsan villog, és Ujbdl hozzaadhato.

» Tartsa nyomva a wifi eszkdz ,Be/Ki” kombigombjat
legalabb 20 masodpercig. A wifi eszkdz mar nem
kertl feltlintetésre az attekintd listan. A wifi eszkoz
LED-je gyorsan villog, és ujbdl hozzaadhato.

MAC-cim kiolvasasa, ill. WiFi eszkoz

firmware frissitésének inditasa

a. Klikkeljen arra a wifi eszkdzre, amelynek ikonjat
meg szeretné valtoztatni.

b. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt kdvetéen a
»Firmware frissités” le=:t6ségre.

GYIK oldal megnyitasa a G-HOMA
applikacion belil

A leggyakrabban feltett kérdéseket érint6 valaszok az
applikaciéban talalhatok, ezek folyamatosan
aktualizalasra keriilnek. A GYIK-oldal megnyitasahoz
végezze el a kdvetkezd lépéseket: a. Huzza az
applikacié kezdélapjat jobbra, vagy klikkeljen balra
fenn a_= jelre.

b. Ezt kdvetben klikkeljen a ,,GYIK”-ra.

Figyelem

A kapcsolat létrejétte érdekében az On mobil
eszkozének és a wifi eszkdzoknek ugyanahhoz a
wifi halézathoz kell tartoznia.

» Minden wifi halézatvaltaskor Uj kapcsolat
szikséges.

» Miutan a wifi hal6zatot levalasztotta az
aramhaldzatrol, varjon legalabb 10 masodpercig,
amig a wifi eszk6zok Ujra kapcsolédnak az
aramhaldézathoz.

+ Aramkimaradast kévetéen a wifi eszkdzdket nem
sziikséges Ujonnan 6sszekétni a G-Homa
applikacioval. Ez automatikusan megtorténik,
mihelyt az aramhalézat és a wifi kapcsolat Ujra
helyreall. Ez eltarthat néhany percig.

Biztonsagi utasitasok

* Ne végezzen javitast/modositast a wifi eszkdzon.
Ilyen médon megsziinik a garanciaigény.

* Ne hasznalja a wifi eszkdzt karosodas vagy laza
csavarozas estén, ill. ne hasznalja azt tovabb.

» Mihelyt tobb wifi eszkdzt hasznal, tigyeljen azok
egymastol valé megfeleld tavolsagara (kb. 1,5-2m).

» Ne tegye ki a wifi eszkdzt kdzvetlen napfénynek, és
védje azt erés hotél.

» Ne hasznalja a wifi eszkozt lefedett allapotban.

» Ne hasznalja a wifi eszkdzt nyilt lang kozelében (pl.
gyertya).

» Az IP20 jell wifi eszk6zoket csak szaraz beltérben
hasznalja. Ne tegye ki csepeg6 vagy fréccsend
viznek.

» Az IP44 jell wifi eszkdzok froccsend viz ellen
védettek, és hasznalhatdak kultérben.

* A wifi eszkdznek hozzaférhetének kell lennie.

» A wifi eszk6z Be/Ki kombigombjat ne miikodtesse
elektromosan vezet6 targyakkal.

» A wifi eszkdz hasznalata korlatozott fizikai,
érzékelésbeli, ill. szellemi képességgel vagy
hianyz6 tapasztalattal és ismerettel rendelkezé
személyek (ideértve a gyerekeket) szamara nem
engedélyezett.

» A wifi eszk6zok felligyeletét és hasznalatat
felel6sségteljes személyek gyakorolhatjak.

» Bizonyosodjon meg rdéla, hogy a wifi eszk6z nem
juthat gyermekek vagy illetéktelen személyek
kezébe.

» A wifi eszk6zt takaritas el6tt hlizza ki a dugaszold
aljzatbol. Tisztitasra csak szaraz, sz6szmentes
ruhat hasznaljon, ne hasznaljon surolé hatasu és
mard tisztitoszereket.

» A wifi eszkdz er8s radid-frekvencias hatas esetén
nem hasznalhat6 a normalis kérilményeknek
megfeleléen. Ebben az esetben sziikséges a
feldllitasi hely megvaltoztatasa.

« A wifi eszkdéz normalis, haztartasi
koérulmények kozti hasznalatra alkalmas,
nem szabad biztonsagi berendezésként
hasznalni.

» A wifi kapcsolhaté dugaszol6 aljzatnak szabadon
hozzaférhetének kell lennie, és azt a kapcsolando
eszkdz kozelében kell elhelyezni.

* Ne csatlakoztasson semmilyen eszkdzt (pl.
futéventilator) ahhoz kapcsolhato wifi dugaszold
aljzathoz, amelyet felligyelet alatt kell tartani.

» A wifi kapcsolhaté dugaszol6 aljzathoz csak ohmos
terhelésl eszkozoket (pl. izzo) csatlakoztasson.

* Ne dugjon be egymas utan tobb wifi eszkozt.

+ EMW302WF-CTL: CAT Il 230V:
Az energiafelhasznalasi funkcioval ellatott
kapcsolhaté wifi- dugaszol6 aljzat csak
kdzvetlenil az aramhaldzattal 6sszekotott
aramkorok, pl. halozati haztartasi eszk6zok
esetén torténd hasznalatra alkalmas.

» A wifi kapcsolhat6é dugaszol¢ aljzat egy haztartasi
célu haszndlatra alkalmas radioé kapcsolasu
rendszer, és azt e minéségében kell hasznalni.

Miszaki adatok

EMW302WF (wifi fali dugaszol¢ aljzat 1P20)

* IP20, csak szaraz bels6 helyen torténé
hasznélatra

230V~, 16A, 50Hz

Max. 3500W

Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard
Gyerekvédelem

EWI\;I302WFO (wifi kapcsolhaté dugaszol6 aljzat
P44

+ 1P44, froccsend viz ellen védett

230V~, 16A, 50Hz

Max. 3500W

Frekvencia 2,4GHz, |IEEE 802.11b/g/n Standard
Gyerekvédelem

EWM302WF-CTL (wifi kapcsolhatd dugaszol6 aljzat

energiahasznalati funkcioval 1P20)

+ P20, csak szaraz belsé helyen torténd
hasznalatra

* 230V~, 16A, 50Hz

* Max. 3500W
* Frekvencia 2,4GHz, |EEE 802.11/b/g/n
Standard
» Gyerekvédelem
* CAT Il 230V

Mérési pontossag
Fesziltség: 200V~ - 250V~ 2%
Aram: 20mA - 16A 2%
[Teljesitmény: AW - 3500W 4%

EMW302WF-HS (wifi kdzponti egység)

IP20, csak szaraz bels6 helyen torténé hasznalatra

e 230V~, 50Hz, max. 2,4W

* Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11/b/g/n Standard
» Frekvencia 433MHz

» Riasztasi hangerd: kb. 80dB (tavolsag 1m)

* Riasztasi idétartam: 5-7s

» RAadio6 hatétavolsaga: max. 25 m (szabadban)

IP20, csak szaraz belsé helyen térténd hasznalatra

Erzékelési hatétavolsag: kb. 10m

Erzékelési sz6g: kb. 110°

Reakcioid6: 3s

Frekvencia 433MHz

Radié hatotavolsaga: max. 25 m (szabadban)
Elem: 2x 1,5V AAA

(nem tartozéka a csomagnak)

RF302DA (radiés ablak-/ajtékapcsolat)

RF302PIR (radiés mozgasérzékeld)

» IP20, csak szaraz belsé helyen térténé hasznalatra

e o o o o

Bels6 helyiségekben

Riasztasi hanger6: kb. 80dB (tavolsag 0,3m)
Riasztasi id6étartam: 5-7s

Frekvencia 433MHz

Radi6 hatétavolsaga: max. 25 m (szabadban)
Elem: 3x 1,5V LR44 (AG13)

(nem tartozéka a csomagnak)

EMW302WF SD (wifi fustjelz6 ismétlo)

IP20, csak szaraz bels6 helyen tortend
hasznalatra

230V~, 50Hz, max. 1W

Frekvencia 2,4GHz, |IEEE 802.11b/g/n Standard
Mikrofon audi6 frekvenciaja: 3kHz+0,8kHz
Erzékelési hatétavolsag: kb. 5m

Rendszerkdvetelmények:

.

.

Wifi router (frekvencia 2,4 GHz)
iOS 7.0 vagy magasabb
Android 4.0 vagy magasabb

LED villogasanak jelentése

Gyorsan villog
(tobbszorésen
masodpercenként) ¢

Lassan villog » A wifi eszk6z wifi halézatot
(1-szer keres.

masod-percenk  + A kapcsolati médhoz tartsa
ént) nyomva a wifi eszk6zén

lévé ,Be/Ki” kombigombot,
amig a LED gyorsan,
masodpercenként
tobbszor villog.

» Kovesse az applikacio
utasitasait az uj wifi
eszkozzel valo
kapcsolathoz.

* Elem t6lt6ttségi allapota

kritikus

* A wifi eszkdz

kapcsolati médban.

Kovesse az applikacio

utasitasait az djonnan

hozzaadandé wifi eszkdzzel
val6 kapcsolathoz, és adja
meg wifi routerének SSID-jét
és jelszavat.

» Eredményes kapcsolat
esetén a LED folyamatosan
vilagit vagy kialszik.

* A wifi eszk6z manualis
kapcsolati médban van.

Villogasi
intervallum

4-szer
masodpercen
ként)

» Tartsa nyomva a wifi
eszkozon lévé ,Be/Ki”
kombigombot, amig a LED
gyorsan, masodpercenként
tobbszor villog.

» Kovesse az applikacio
utasitasait az ujonnan
hozzaadandé wifi eszkdzzel
valo kapcsolathoz, és adja
meg wifi routerének SSID-jét
és jelszavat.

» Eredményes kapcsolat
esetén a LED folyamatosan
vilagit vagy kialszik.

* BE vagy Kl Jelzés
« Sikeres kapcsolat a fentiek
szerint.

Allandéan
BE vagy Kl
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