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(D Naswietlacz LED

wwsgl

47008
Anyag: Aluminium

47009
Anyag:

Fényaram:1800L|
Szinhomérséklet:4000K

184x165x28mm
Sugérzasi sz6g:110 fok "” Sugarzasi s:
Kabel:HO5RR-F 3G1,0 1,5m
Allvany: max. 1,5m \
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FONTOS FIGYELMEZTETES!

A terméket szerelheti, fe: é a ban!
A termékl.érintésvédelmiosztaly, igyfoldeléstigényel!
Szerelé éseelStta itson! A torotti cseréljeki,

nehasznaljatéréttiiveglappal.
Miikédéskdzben ne érintse meg a lampatestet,mertazforrélehet.

Tartsatavol ala hetd. goktdl! Ne jaala 45

celsi a érny ihémérsékletnél. Ne nézze a lampafényébe! A
lampatestnemtartalmazcseré 6 részt, igyazt ne nyi: Tiszta,
szarazronggyaltisztitsa.

FELSZERELES

Keresse meg a legmegfelelobb, stabilhelyet a la nek. Készitseelo a kabelezé
Hasznalja a ro lyukjait a csavarhely olésé Farjonly a

arr gzitse a lampatestro jat. Csatlakoztassa a mellékeltabraalapjan a
abetapkabelt,alampatestvezetékéhez. Hasznaljon minimum IP54 kétodobozt a

kabelcsatlakozasanal.

FONTOS FIGYELMEZTETES!

A szereléstcsakszakembervégezheti! A termék 220-240V AC fesziiltségrolmukédik!
A sériilt, toréttrészeketazonnalcseréljeki!

Hulladékkezelés
|

Az EU keretében ez a jel azt jelenti, hogy a terméket és tartozékait a hagyomanyos

haztartasi hulladékok k&zé kidobni tilos. A régi készii ajr ithaté anyagol

tart ezértaké k kidoba

vagy ellenérzés nélk iili megsemmisitése

kérnyezetszennyezésnek minésiil. A terméket az élettartama lejarta utéan a szelektalt
hulladé kgyjté eloaj biztosité gydjtéhelyen vagy a
termék vasarlasanak a helyén adja le. Ja ruljon hozza a hulladékok Gjrafelhasznalaséhoz.

és a kornyezetkil

A technikaij altoztatasokj

elozetesértesitésnélkiil is fenntartjuk. 11.2016
Importor: Everflourish Europe GmbH, Robert Koch Strasse 4.,Friedrichsthal,Németorszag
Szarmazasihely: Kina

Teljesitmény:2x20W
Fesziiltség:220-240VAC 50/60HZ
Fényaram:2x1800LM
Szinhomérséklet:4000K
Méret:2x184x165x28mm

Allvany: max. 1,5m

Aluminium

9:110 fok

47008 47009

Obudowa: Aluminium Obudowa: Aluminium \
Moc: 2 Moc: 2 X 20W

Napiecie znam.: 220-240VAC 50/60HZ /"“ \ Napiecie znam.: 220-240VAC 50/60Hz /% : \
Strumieri sw.: 1800LM Strumieri $w.: 2 X 1800LM

Temperatura barw: 4000K Temperatura barw: 4000K

Rozmiar: 184x165x28mm - Rozmiar: 2x 184x165x28mm 0

Kat $wiecenia: 110° Kat $wiecenia: 110°

Indeks odwzorowania barw: RA70 ( Indeks odwzorowania barw: RA70 ‘

Przytacze: HOSRR-F 3G1,0 1,5 m Przytacze: HOSRR-F 3G1,0 1,5 m

Statyw: maks. 1,5 m o Statyw: maks. 1,5 m >

NaSwietlacz LED

Instrukcja obstugi

Wazne wskazowki

NaSwietlacz jest pr klasy |

Peknieta lub zniszczong szybke nalezy natychmiast wymienic.

Nie dotykac Zrédta Swiatta w czasie lub tuz po uzytkowaniu - ryzyko poparzenia.
Nie przykrywac fatwopalnymi materiatami (papier, tkanina).

Nie uzywac w poblizu tatwopalnych substancji

Nie my¢ oprawy woda.

Nie uzywac oprawy w temperaturze otoczenia przekraczajacej 45°C.

Nie patrzec z bliska bezpo$rednio w zrédto $wiatta - moze uszkodzi¢ wzrok.
Produkt nie posiada cze$ci wymienialnych przez uzytkownika.

CzyScic mieka, wilgotna szmatka i osuszyC papierowym recznikiem.

Wazne informacje

Produkt ten zostat zaprojektowany do pracy w sieci o napigciu 230VAC 50Hz.
Kazda peknieta lub uszkodzona cze$¢ powinna zostac natychmiast wymieniona.
Importer nie akceptuje roszcze ii gwarancyjnych wyniktych z nieprawidtowego
montazu i/lub instalacji.

ispot series

Prawidiowy sposéb usuwania:
|

W Unii Europejskiej symbol ten znajdujacy sie na urzadzeniu oznacza, ze urzadzenia nie
wolno wyrzucac razem z odpadami darstwa d go. Zawiera ono materiaty
nadajace sie do recykli 'y sposéb ia moze miec negatywne skutki
dla srodowiska i zdrowia. Wycofane z uzytkowania urzadzenia nalezy oddawac do

odpowiednich punktéw zbiérki lub sprzedawcy w celu poddania ich recyklingowi.

a niepr
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(€D svitidlo LED

(K svietidlo LED
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47008
Materisl: hlinik / tvrzené skio

Vykon LED: 20W

Vstupni napéti: 220-240VAC 50/60HZ
Svételny tok: 1800LM

Barva svétla: 4000K

Rozméry: 184x165x28mm

Vyzaiovaci dhel: 110°

Index podani barev: RA70

Kabel: HOSRR-F 3G1,0 1,5 m

Stativ: max. 1,5 m

Svitidlo LED Navod k obsluze

Dulezité tipy

Svitidlo je vyrobkem tiidy | a vyzaduje uzemnéni.
Posk é sklo je nutné okamzité vyménit.

Nikdy se nedotykejte svitidla pii zapnuté lampé

nebo kratce po jejim vypnuti - hrozi nebezpeci popaleni.

Nezakryvejte hoflavymi materialy (papir, tkanina).

Nepouzivejte v blizkosti hoflavych latek.

Svitidlo necistit vodou.

Nepouzivejte svitidlo pii teploté okoli vy33sinez 45 °C.

Nikdy se nedivejte pfimo do svételného zdroje - mize dojit k poskozeni vaseho zraku.
Neobsahuje Zadné uzivatelem vyménitelné nebo opravitelné dily.

Cistit mékkym, vlhkym hadfikem a osusit papirovou utérkou.

Dulezité informace

Tento vyrobek je napajeny ze sité s napétim 230V - 50Hz.
Rozbitné nebo poskozené ¢asti je nutné okamzité vyménit.
Dovozce nepfijima reklamace zpisobené nespravné
provedenou montazi.

Spravna likvidace produktu

hid

V réamci Evropské unie tento symbol oznacuje, Ze vyrobky nesmi byt likvidovany v doméacim
odpadu. Zafizeni obsahuji cenné recyklovatelné materialy, které by mély byt recyklovany

a nekontrolovana likvidace odpadu mize poskodit Zivotni prostiedi
a lidské zdravi. Zlikvidujte staré vyrobky pomoci vhodnych sbérnych systému nebo odeslete
jednotku do kancelére, kde jste je zakoupili. Tim bude recyklace produktu.
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47009

Material: hlinik / tvrzené sklo
Vykon LED:

20w Liz0
Vstupni napéti: 220-240VAC 50/60HZ

Svételny tok: 2 X 1800LM

Barva svétl
Rozmér 184x165x28mm
Vyzaiovaci dhel: 110°

Index podani barev: RA70
Kabel: HO5RR-F 3G1,0 1,5 m
Stativ:max. 1,5 m

184mm

wwggl

184mm

wwggl

47008

Materil: hlinik / tvrdené sklo /
Vykon LED: 20W 20 B

Vstupné napétie: 220-240VAC 50 / 60HZ
Svetelng tok: 1800LM

Farba svetla: 4000K

Rozmery: 184x165x28mm

Vyzarovaci uhol: 110 °

Index podania farieb: RA70

Kabel: HOSRR-F 3G1,0 1,5 m

Stativ: max. 1,5 m

Névod na obsluhu

Svietidlo LED

dolezité tipy

Svietidlo je vyrobkom triedy I a vyZaduje uzemnenie.

Poskodené sklo je nutné ok vymenit.

Nikdy sa nedotykajte svietidla pri zapnutej lampe

alebo kratko po jej vypnuti - hrozi nebezpecenstvo popalenia.

Nezakryvajte horlavymi materialmi (papier, tkanina).

Nepouzivajte v blizkosti horlavych latok.

Svietidlo necistit vodou.

Nepouzivajte svietidlo pri teplote okolia vy$3ej ako 45 ° C.

Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného zdroja - méze dojst k poskodeniu vasho zraku.
bsahuje Ziadne uzi lom vymenitelné alebo opravitelné diely.

Cistit makkou, vlhkou handritkou a osusit papierovou utierkou.

dolezité informacie

Tento vyrobok je napajany zo siete s napatim 230V - 50Hz.
Rozbitné alebo poskodené ¢astou je nutné okamzite vymenit.
Dovozca neprijima reklamécie spdsobené nespravne
vykonani montazou.

Spravna likvidacia produktov

hi¢

V ramci Eurdpskej Gnie tento symbol znamend, Ze vyrobky nesmd byt likvidované v domacom
odpade. Zariadenie obsahuji cenné recyklovatelné materialy, ktoré by mali byt recyklované
na opatovné pouZitie, a nekontrolovana likvidacia odpadu méze poskodit Zivotné prostredie
a ludské zdravie. Zlikvidujte staré vyrobky pomocou vhodnych zbernych systémov alebo
odoslite jednotku do kancelérie, kde ste ich zakapili. Tym bude recyklacia produktu.

47009

Materil: hlinik / tvrdené sklo \
Vgkon LED: 2 X 20W fizo B
Vstupné napétie: 220-240VAC 50 / 60H 2\

Svetelny tok: 2 X 1800LM
Farba svetla: 4000K
Rozmery: 2x 184x165x28mm
Vyzarovaci uhol: 110 °
Index podania farieb: RA70
Kabel: HO5RR-F 3G1,0 1,5 m
Stativ: max. 1,5 m




(EN) LED Floodlight

. Infrardeca indukcijska svetilka LED
& Uporabniski priroénik

47008

Material: Aluminum

Watt: 20W

Voltage: 220-240VAC 50/60HZ
Lumen: 1800LM

CCT: 4000K

Size: 184x165x28mm

Beam Angle: 110°

Cable: HO5RR-F 3G1,0 1,5m
Tripod: max. 1,5 m

IMPOTANT USER ADVICE

This Product is Class | and must be Earthed.

Always switch off mains supply before fitting.

Replace any broken or damaged glass as soon as possible.

Ensure all seals are intact and operational after fitting or maintenance.
Do not touch the lamp in use or just after use as there is a risk of being burnt.
Do not cover it with paper or cloth.

Take off from flammable materials.

Do not wash the lamp.

Do not use the lamp where the ambient temperature is over 45°C.
Keeping your eyes with a security distance,the light could cause damage.
This product has no user serviceable parts.

Clean with a damp cloth and dry with a lint free cloth or kitchen towel.

IMPORTANT INFOMATION

It is recommend that luminaires installed and fitted by a qualified electrican ensuring the
installation complies to the current building regulations.These products are designed for
connection to a 230VAC 50Hz supply.

Any broken or damaged parts should be replaced as soon as possible.

YUSING will not accept responsibility for any claims arising from a poor installation.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCTS:

Within the European Union, this symbol indicates that the products must not be disposed
in the household waste. Devices contain valuable recyclable materials that should be
recycled for reuse and uncontrolled waste disposal may cause harm to the environment
and human health.

Please dispose the old products via suitable collection systems or send The unit to the
office where you bought it. This will make the product recycling.

47009

Material: Aluminum

Watt: 2 X 20W

Voltage: 220-240VAC 50/60HZ
Lumen: 2 X 1800LM

CCT: 4000K

Size: 2x184x165%28mm

Beam Angle: 110°

Cable: HO5RR-F 3G1,0 1,5m
Tripod: max. 1,5 m

Vo

Mo oW

El. napetost: 220-240VAC 50/60HZ
Svetlobni tok: 1800LM
Temperatura barve: 4000K
Dimenzije: 184x165x28mm

Kot svetlobe: 110°

Kabel: HO5RR-F 3G1,01,5m
Stojalo: max. 1,5 m

NAMESTITEV

Pois¢ite primerno mesto za namestitev izdelka. Poskrbite za pravilno ozicenje.

Z nosilcem za vgradnjo oznacite sredis¢a za izvrtane luknje, da boste izdelek lahko pritrdili.
Vizvrtane luknje vstavite zidne vlozke.

Zagotovite pravilno namestitev nosilca.

Izkljucite oZicenje. Bodite pozorni na morebitne oznake za zamenjavo vseh pokrovov.
svetilko z vijaki pritrdite na nosilec za vgradnjo.
Preden preskusite svetilko, preverite objemke, tesnila in Zice.

Vklopite napajanje in preskusite svetilko.

POMEMBNE INFORMACIJE

Priporo¢amo, da svetilke namesti ustrezno usposobljen elektricar, ki zagotovi, da je namestitev v
skladu s trenutnimi predpisi stavbe. Te izdelke lahko prikljucite na napetost 100-240 V pri ~50/60
Hz.

Poskodovane ali polomljene dele ¢im prej zamenjajte.

Podjetje YUSING zavraca kakr3no koli odgovornost za morebitne zahtevke, nastale zaradi nepravilne

namestitve.

KORISTNI NASVETI UPORABNIKU

Ta izdelek uvri¢amo v razred | in ga je treba ozemljiti.

Pred namestitvijo vedno izklopite napajanje.

Poskodovano ali razbito steklo ¢im prej zamenjajte.

Po namestitvi ali koncanih vzdrzevalnih delih zagotovite, da so vsa tesnila neposkodovana.
Vklopljene svetilke se ne dotikajte, prav tako se je ne dotikajte, ce ste jo pravkar izklopili, saj se lahko

opetete.

Svetilke ne prekrivajte s papirjem ali krpo.

Svetilke ne namestite v blizini vnetljivih snovi.

Svetilke ne umivajte.

Svetilke ne uporabljajte na krajih, kjer temperatura okolice presega 45 °C.

Ne glejte neposredno v svetilko, e niste na primerni razdalji, saj si lahko po3kodujete oéi.
Ta izdelek nima name3cenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Svetilko oistite z vlazno krpo in jo obrisite s krpo z mikrovlakni ali kuhinjsko brisaco.

47009
Materijal: Aluminij
Mot: 2 X 20W / \

El. napetost:220-240VAC 50/60HZ / N ’\
Svetlobni tok: 2 X 1800LM

Temperatura barve: 4000K
Dime
Kot svetlobe:

Kabel: HO5RR-F 3G1,01,5m
Stojalo: max. 1,5 m

S PRAVILNIM ODSTRANJEVANJEM IZDELKOV
|

V Evropski uniji, ta simbol pomeni, da morajo biti izdelki

ne sme odlagati v gospodinjske odpadke. Naprave vsebujejo dragocene

recikliranih materialov, ki jih je treba reciklirati za ponovno uporabo in nenadzorovano
odstranjevanje odpadkov lahko povzroci skodo za okolje in zdravje ljudi.

Prosimo, da stare izdelke z ustreznimi sistemi za zbiranje in posiljanje enota v pisarno,
kjer ste ga kupili. To bo recikliranje izdelkov.




